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SIP PROTECTION

Schnittschutzlatzhose, Klasse 1 Typ C

Hauptmerkmale
»  Robustes Polyester/Baumwolle-Obermaterial

»  Dunkeles Einsatzstiick

»  360° Schnittschutz

Aufien

»  Vorderschlitz mit Reiflverschluss

» 1doppelte Tasche fiir Zollstock oder Feile und Steckschliissel

» 2 eingesetzte Taschen
»  Dreifach-Kappnaht bei Gesafinaht
»  Elastischer Bund auf der Riickseite

» 2 elastische, verstellbare Hosentrager mit Schnallenverschluss
» Latz vorne mit Tasche und vertikalem Reif3verschluss auf der
rechten Seite

»  Rickenlatz

Innen

» Polyester-Baumwoll-Futter (65% Polyester — 35% Baumwolle 85 g/

m2)

Gewebe

» Wasserabweisender 65% Polyester - 35% Baumwolle Obenstoff

+210 g/m?

Grof3en

»  Normal (Schrittldnge: 82 cm): S - 3XL

Farbe

»  (178) anthrazit/schwarz/leuchtorange

Wasch- und Pflegeanweisungen
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Dieses Dokument méchte lhnen niitzliche und informative Informationen vermitteln, die zum Zeitpunkt der Drucklegung nach unserem besten Wissen
korrekt waren. Fir etwaige Ungenauigkeiten oder Auslassungen tibernehmen wir keine Haftung. Wir behalten uns das Recht vor, diese Informationen
ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern. In unseren technischen Dokumenten, Style-Beschreibungen, Prasentationen, Entwiirfen und Zeichnungen
geben wir die aktuellsten Informationen zu den Standards und Designs bzw. den Style-Merkmalen der einzelnen Produkte wieder. Es kann jedoch
vorkommen, dass ausgelieferte Waren den Standards, Designs oder Style-Merkmalen vorheriger Produktionen entsprechen. Hierzu lehnt Sioen jegliche
Haftung ab. Kontaktieren Sie unseren Vertrieb, sollten Sie weitere Informationen in Bezug auf spezifische Anforderungen benétigen




