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Roadrunner Flash
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SIP PROTECTION

HV kettingzaaglegging, EN 1SO 11393 klasse 1 type B, EN ISO
20471 klasse 2

Kenmerken

»  Geschikt voor kort en tijdelijk gebruik

»  Eenvoudig kliksysteem

» Beschikbaar in 2 maten, M (voor maten XS tot L) en XL (voor maten

XL tot XXXL)

Buitenkant

» Elastische taille met aanrijgkoord

» Riemlussen

Stof

» Hoofdstof waterafstotende 80% Polyester - 20% katoen + 200g/m?

Maten

»  XLto XXXL-XStoL

Kleur

»  (183) Fluo Oranje/Zwart
» (386) Fluo Geel/Zwart

Was- en onderhoudsinstructies

SIP Protection

Fabriekstraat 23

B-8850 ARDOOIE
Belgié

+32 (0) 51 740 800
info@sip-protection.com
sip-protection.com

Pavillon Hermes

110, Av. Gustave Eiffe
Zi La Coupe

T11100 Narbonne
Frankrijk

+334 68423515
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EN ISO 11393-2:
2019

Class 1-20m/s
Design B

EN ISO 20471:
2013 +A1:2016

(183) (386)

Let wel, al de informatie in dit document wordt als nuttig en informatief beschouwd en voor zover bekend correct op moment van printen. Er wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard voor onjuistheden of weglatingen. Het recht om deze informatie zonder kennisgeving aan te passen blijft behouden.

Al onze technische bestanden, stijlbeschrijvingen, presentaties, ontwerpen en tekeningen, geven de meest recente update van de normen en ontwerp of
stijlkenmerken van elk product. Echter, geleverde producten kunnen voldoen aan eerdere normen, ontwerp of stijlkenmerken.

Hiervoor aanvaardt Sioen geen enkele aansprakelijkheid. Neem contact op met onze verkoop voor volledige informatie als specifieke vereisten nodig zijn.
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