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Fabriekstraat 23 ® B-8850 ARDOOIE ® Belgium ® Tel. : +32 (0) 51 740 800

mail: info@sip-protection.com ® web: www.sip-protection.com

™*%%=*  PANTALON ANTI-COUPURE VENTILE, CLASSE 3 TYPEA 1RX3

CARACTERISTIQUES

- Tissu extérieur robuste en polyester/coton

- Grand empiécement de tissu a mailles a l’arriére des jambes pour
une ventilation optimale (100% polyester 140 g/m?)

« Protection anti-coupure classe 3 28/s

EXTERIEUR

- Braguette avec fermeture a glissiére - fermeture avec 1 bouton

« 2 poches enfilées

- 1poche arriére plaquée

- 1poche métre plaquée + systéme de positionnement de la clé a
bougie

- Taille élastique avec tresses pour ceinturon et tresses pour
bretelles a velcro (ref. 55D4)

- Bavette dorsale avec tresses pour bretelles ref. 5SD4

- Couture arriére a triple point sur la face interne de la jambe

INTERIEUR

- Doublure en polyester - coton (65% polyester - 35% coton 85 g/
m2)

- Protection avant a 9 couches

TISSU

Tissu extérieur déperlant en 65% polyester - 35% coton + 210 g/m2
Tissu a mailles (100% polyester +140g/m2)

TAILLES
Regular, entrejambe 82cm: XS - 2XL

COULEUR
. 835 Anthracite/Noir

INSTRUCTIONS DE LAVAGE ET D’ENTRETIEN

w XK 2R
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