™*%%=*  GEVENTILEERDE KETTINGZAAGBROEK, KLASSE 3 TYPE A 1RX3

Class 3 - 28m/s
Design A

KENMERKEN

- Robuste polyester/katoen buitenstof

. Zeerventilerend gaasmateriaal op de achterkant van de benen
(100% polyester 140 g/m?2)

« Klasse 3 kettingzaagbescherming 28m/s

BUITENKANT

« Gulp met ritssluiting - sluiting met 1 knoop

.« 2 ingezette zakken

- 1opgezette achterzak

- 1opgezette zak voor plooimeter en systeem voor het bevestigen
van de bougiesleutel

- Elastische taille met lussen voor riem en lussen voor bretellen met
velcro (ref. 55D4)

- Lendenbovenstuk met lussen voor bretellen ref. 5SD4

- 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

BINNENKANT

« 65% polyester - 35% katoen voering 85 g/m?2
« 9 beschermingslagen
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STOF

Waterafstotende 65% polyester - 35% katoen buitenstof + 210 g/
m2

Mesh stof (100% polyester +140g/m2)

MATEN
Regular, tussenbeen 82cm: XS - 2XL

KLEUR
- 835 Anthraciet/Zwart

WAS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

w XK 2R

EXT

SIP PROTECTION
Fabriekstraat 23 ® B-8850 ARDOOIE ® Belgium ® Tel. : +32 (0) 51 740 800
Pavillon Hermes e 110, Av. Gustave Eiffel ® Zi La Coupe ® 11100 Narbonne ® France ® Tél.: +33 4 68 42 35 15 ’

mail: info@sip-protection.com ® web: www.sip-protection.com

SIP PROTECTION"®

Copyright © 2023 SIP Protection. All rights reserved. info@sip-protection.com
SIP® Protection is part of SIOEN France S.A.S. / SIOEN nv, subsidiary of the SIOEN Industries Group.
Real textile colours may slightly differ from the printed ones. We are not responsible for printing errors.




