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Canopy W-AIR
Schnittschutzhose, Klasse 1 Typ A
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SIP PROTECTION

Hauptmerkmale

TeXXion (Cordura®) 4-Wege-Stretch Obermaterial mit wasser- und
schmutzabweisender Teflon™ Ausriistung

Wasserdichte Pezaflex Aqua-Verstdrkungen auf den Knien
Elastische Gamasche mit Metallschniirhaken zur Fixierung an

die Schniirsenkel

Mesh-Gewebe fiir mehr Luftzirkulation

Verfligbar in 3 verschiedene Schrittlange: KURZ (Kurzgestellt 75cm)
/ NORMAL (standardléange 82cm) / LANG (langgestellt 88cm)

Sehr leicht: ~1100g

Aufien

Vorderschlitz mit Reiverschluss - Bund schlieBt mit Haken & Osen
und Druckknopf

1 aufgesetzte Brusttasche mit Reiflverschluss

1 eingesetzte Gesdftasche unter Patte mit Reiflverschluss

1 aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Reifverschluss

2 eingesetzte Taschen mit Reif3verschluss

1 aufgesetzte Smartphone-Tasche mit wasserdichtem Futter und mit
einem Spritzschutz-Reif3verschluss

Dreifach-Kappnaht bei Gesafinaht

Elastische Taille mit Giirtel- und Hosentrdgerschlaufen

Innen

»

»

Nylnet-Futter fiir optimalen Tragekomfort (100% Polyester)
Elastische Gamasche mit integriertem Metallschniirhaken zur
Fixierung an die Schniirsenkel

Gewebe

Mit Teflon™ behandelter Pezatec Aussenstof (100% Cordura® =
1558/m?)

Mit Teflon™ behandelter Pezaflex Einsdtze (94% hohe Zahigkeit
Polyamide Cordura® - 6% Elastan; +200 g/m2)

ReiRfester und Wasser- und Schmutzabweisender dank Teflon™
TeXXion (87% Cordura® - 13% elasthane +240g/m>?) Obenstoff
Wasserdicht beschichtetes Pezaflex Aqua (94% hochfestes
Cordura® - 6% Elastan mit PU-Beschichtung; + 250 g/m?2)

Mesh : 40% Polyamid + 60% recycelt PET; £ 230 g/m?

Grof3en

Kurz:

XS,S, M

Lang:

S, M, L, XL
Regulier:

XS, S, M, L, XL, 2XL

Farbe

»

»

(833) rot/schwarz
(939) grau/rot

Wasch- und Pflegeanweisungen

/A X

(833)

(939)

L=

EN 381-5:
1995

Class 1 - 20m/s
Design A

SIP Protection

Fabriekstraat 23

B-8850 ARDOOIE
Belgien

+32(0) 51 740 800
info@sip-protection.com
sip-protection.com

Pavillon Hermes

110, Av. Gustave Eiffe
Zi La Coupe

T11100 Narbonne
Frankreich

+334 68423515

pezatec

Dieses Dokument méchte lhnen niitzliche und informative Informationen vermitteln, die zum Zeitpunkt der Drucklegung nach unserem besten Wissen
korrekt waren. Fir etwaige Ungenauigkeiten oder Auslassungen tibernehmen wir keine Haftung. Wir behalten uns das Recht vor, diese Informationen
ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern. In unseren technischen Dokumenten, Style-Beschreibungen, Prasentationen, Entwiirfen und Zeichnungen
geben wir die aktuellsten Informationen zu den Standards und Designs bzw. den Style-Merkmalen der einzelnen Produkte wieder. Es kann jedoch
vorkommen, dass ausgelieferte Waren den Standards, Designs oder Style-Merkmalen vorheriger Produktionen entsprechen. Hierzu lehnt Sioen jegliche
Haftung ab. Kontaktieren Sie unseren Vertrieb, sollten Sie weitere Informationen in Bezug auf spezifische Anforderungen benétigen
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