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Samourai

Kettingzaagbroek, klasse 1 type A =

Kenmerken

»  RIPSTOP Tektor versterking met extreem hoge abrasie-en
scheurweerstand aan de volledige voorzijde van de broek en
achteraan ter hoogte van de kuiten

»  Anatomisch voorgevormde en waterdichte Tektor kniestukken Class 1- 20m/s

» Ventilatieritsen achterop het been Design A

»  Grote fluo contrastoppervlakte aan de achterzijde optimaliseert
de zichtbaarheid.

»  Schoenveterhaakje
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Buitenkant

»  Gulp met ritssluiting - sluiting met haak & oog en drukknoop

» 1ingezette achterzak met flap en ritssluiting

» 1opgezette dijbeenzak met flap

» 1opgezette vijl-of stokmeterzak en systeem voor het bevestigen
van bougiesleutel

» 2 ingezette zakken met ritssluiting

»  3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

»  Elastische tailleband met riemlussen en aanhechting voor bretels

»  Rugstuk met aanhechting voor bretels

»  Rugstuk met schuim

Binnenkant
»  Nylnet comfortvoering voor een optimaal draagcomfort (100%
polyester)

»  Antislip elastiek met geintegreerde metalen haak om aan
schoenveters te bevestigen

Stof

»  Full stretch TeXXion (87% Cordura® - 13% elasthane +240g/m?)
water-en vuilafstotende buitenstof dankzij de Teflon™ finish

»  Waterdichte Tektor versterkingen (68% polyester - 32% polyamide
met polyurethane coating £345g/m?)

»  RIPSTOP TEKTOR versterking (68% polyester - 32%
polyamide, 290g/m?)

Maten

»  Kort (tussenbeenlengte: 75 cm): S - 2XL
» Standaard (tussenbeenlengte: 82 cm): XS - 3XL
» Lang (tussenbeenlengte: 88 cm): S - 2XL

Kleur

» (830) Rood/Fluo Geel/Zwart
»  (831) Kaki Groen/Fluo Oranje/Zwart
»  (832) Grijs/Fluo Oranje/Zwart
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Let wel, al de informatie in dit document wordt als nuttig en informatief beschouwd en voor zover bekend correct op moment van printen. Er wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard voor onjuistheden of weglatingen. Het recht om deze informatie zonder kennisgeving aan te passen blijft behouden.

Al onze technische bestanden, stijlbeschrijvingen, presentaties, ontwerpen en tekeningen, geven de meest recente update van de normen en ontwerp of
stijlkenmerken van elk product. Echter, geleverde producten kunnen voldoen aan eerdere normen, ontwerp of stijlkenmerken.

Hiervoor aanvaardt Sioen geen enkele aansprakelijkheid. Neem contact op met onze verkoop voor volledige informatie als specifieke vereisten nodig zijn.



