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SIP PROTECTION

2XD1

2XD1
Heavy duty werkhandschoenen, EN 388:2016 32 4 2

Kenmerken

» Hoog abrasie-, scheur- en perforatiebestendige versterking in de
palm van de hand en onderaan de vingers EN 388:

»  Elastische manchet met aderbescherming 2016 +A1:2018

»  Luchtdoorlatend inzetstuk in polyamide/spandex aan de bovenzijde
van de hand voor een grotere soepelheid

»  Elastische manchet met klittenbandsluiting

» Bovenzijde in opvallend kleur voor een betere zichtbaarheid

»  Duurzame aramide stikkingen

3243X

Stof

»  Synthetisch leder (60% polyamide - 40% polyurethane +310g/m?)

» Doornbestendige versterking in de handpalm(Kevlar 18% -
polyamide 56% - PU 26%)

Maten

» 8-12

Kleur

»  (412) Rood/Zwart
» (570) Fluo Oranje/Zwart

date

SIP Protection

Fabriekstraat 23
B-8850 ARDOOIE

Belgié Zi La Coupe aansprakelijkheid aanvaard voor onjuistheden of weglatingen. Het recht om deze informatie zonder kennisgeving aan te passen blijft behouden.
+32(0) 51 740 800 T11100 Narbonne Al onze technische bestanden, stijlbeschrijvingen, presentaties, ontwerpen en tekeningen, geven de meest recente update van de normen en ontwerp of
info@sip-protection.com Frankrijk stijlkenmerken van elk product. Echter, geleverde producten kunnen voldoen aan eerdere normen, ontwerp of stijlkenmerken.

sip-protection.com

Pavillon Hermes
110, Av. Gustave Eiffe

+334 68423515
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Let wel, al de informatie in dit document wordt als nuttig en informatief beschouwd en voor zover bekend correct op moment van printen. Er wordt geen

Hiervoor aanvaardt Sioen geen enkele aansprakelijkheid. Neem contact op met onze verkoop voor volledige informatie als specifieke vereisten nodig zijn.



